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Olejové myti dfevénych podlah - bezprasna metoda

Drevéné podlahy ztélesnuji indi;idualitu a prirozenost nasich domovd. Nenf divu, ze jsou tak popularni mezi mnoha lidmi. Ale strach ze
$krébanct na povrchu je vSudypfitomny. Specialné u lakovanych podlah je zde nebezpedi, ze poskozenym povrchem bude pronikat do
dfeva vlhkost a udéld povrch nevzhlednym. Casto pom(ize pouze kompletni renovace brousenim a ndnos nové vrstvy laku - a to je ¢asové
narocné, prasné a velmi drahé.

Jind situace je u dfevénych podlah chranénych prirodnimi oleji. Oleje neuzaviraji péry dreva a pfispivaji ke zlepseni vnitfniho klimatu.
Cisténi, osetfovani a v neposledni fadé taky zachovani kvality olejovanych povrchd a hodnoty dfeva je mnohem jednodussi a efektivngjsi.
Optimalni rfeSeni pro specifické potreby drevénych podlah nabizeji speciaini LEINOS oleje a LEINOS produkty pro péci a oSetrovani. Tak
napfiklad skvrny od kdvy, piva nebo Koka Koly tady maji malou $anci. | dalsi nevyhnutelné stopy kazdodenniho Zivota mohou byt relativné
snadno a efektivné odstranény s profesionalnimi LEINOS vyrobky - ¢isténim a mytim misto brouseni. Tak zvané olejové myti Spinavého
nebo poskrabaného povrchu se provadi aplikaci a "masirovanim" povrchu Leinos olejem, jako je Pecujici olej 285. Olej rozpusti a absorbuje
povrchovou $pinu, $pinavy tekuty olej potom bez problém odstranite gumovou stérkou nebo lopatkou.
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Priblizné po jedné hodiné suseni se postup opakuje s jednou tenkou vrstvou Pecujiciho oleje 285. OCisténa a oSetrena pfirodni dievéna
podlaha se bude svitit ve zcela novém svétle. Bezprasné, rychlé a relativné levné ¢isténi mlzete pouZivat opakované a podle potreby i
velmi ¢asto. Na rozdil od brouseni a prelakovani Ize toto olejové myti pouzivat i mistné jen na osetreni a ocisténi vyslapanych cesticek.
Pfirodni olejovana dfevéna podlaha bude rychle zpét ve vrcholné formé a bude svitit a vonét novotou.



https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/ev-0813-040-06_ev_0813_leinos_02.jpg?itok=utxIJtOR



https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/ev-0813-040-06_ev_0813_leinos_03.jpg?itok=rFZu8FWF
https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/ev-0813-040-06_ev_0813_leinos_04.jpg?itok=7EObCV0w



https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/oelwaesche-dsc_2485_0.jpg?itok=xc-8Hhp3
https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/leinos_oelwaesche_dsc_0965_rgb_0.jpg?itok=PO8cibY-

Magr. Ivo Blachut
Ratiborska 65/143

747 05 Opava,
Tschechische Republik
Tel. (+420) 553 627 764
info@blachut.cz

InVeNa

LEINOS je ¢lenem Mezinarodni asociace
vyrobcl prirodnich stavebnich materiall
a je zavazan dodrzovat jeji obecné
zasady, napr. uvadéni Uplného slozeni
vyrobkd.

IN\/E NTim


https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/leinos_oelwaesche_dsc_0984_rgb_0.jpg?itok=3-LqkEgE
https://cz.leinos.net/sites/default/files/styles/large_retina/public/more-images/dsc_0979-oelkipp.jpg?itok=npGRRUwt
mailto:info@blachut.cz
https://www.invena-naturbaustoffe.de/

URL zdroje:https://cz.leinos.net/cz/priklady-aplikaci/olejove-myti-drevenych-podlah-bezprasna-metoda


https://cz.leinos.net/cz/priklady-aplikaci/olejove-myti-drevenych-podlah-bezprasna-metoda

