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Pigmentovy koncentrat 668 LEINOS

Naturfarben

Nezapomnéli jsme na zadny odstin - nase koncentraty barevnych
pigmentd

Abychom dali vasi kreativité co nejvice prostoru, pripravili
jsme pro vas vybér z celkem 22 barevnych odstin.
VSechny barevné odstiny mizete vzajemné smichat - vasi
kreativité a barevné rozmanitosti neklademe zadné meze.
Kromé toho je k dostani zlaty a stfibrny barevny odstin jako
koncentraty s perletové lesklymi pigmenty.

Oblast pouziti:
Pro obarveni nebo ténovani predevsim Voskové lazury LEINOS 600 (na drevo), 7 e
Stiraci lazury na sténu 601, Lazurovaci stérky 630, Lazurovaciho pojiva 646 a LENOS
nasich kaseinovych, disperznich, silikatovych, jilovych a vapennych barev a | Pament Kongontst_
natérovych a valenych omitek. Hlavni soucast techniky vintage. Gt

Technické vlastnosti:

Jiz s dodanim malého mnozstvi pigmentového koncentratu velmi vysokd
intenzita barvy. Snadno zpracovatelny. Paropropustny. Nelze pouzit jako piny
odstin. Perletoveé lesklé pigmenty jsou vhodné k obarveni Lazurovaciho pojiva
LEINOS 646.

Barevny odstin:
Aktudlné je dostupnych 24 rliznych barevnych odstin(i s témito ¢isly barev:

303 Zelezité cerven,

306 Zelezity mahagon,

307 Oxidové Zluta,

309 Okrové Zlutj,

311 Okrova Havana,

312 Okrova Cerven,

313 Okrova rezava hnéd,

320 Ebenova cern,

323 Ultramarinova modr *,
324 Ultramarinova fialova *,
326 Slunecné Zluta,

327 Oranzova,

328 Spinelova modf,

329 Spinelova zelen,

330 Spinelovy tyrkys,

331 Titanova béloba,

332 Pompejska Cerven,

333 Kukuri¢na Zluta,

335 Ultramarinova Cerven *,
336 Ultramarinova Cervenofialova *,
337 Morenova tmava Cerven *,
338 Morenova svétla Cerven *,

VSechny barevné odstiny mlzete vzajemné smichat.
* Nevhodné na vapenné barvy.

Perletové lesklé pigmenty:



340 Sterlinkova stfibrna,
345 Zlatd saténova

Perletové lesklé pigmenty mohou byt pouzity k obarveni Lazurovacich pojiv LEINOS 646!
Nenaredéné jsou koncentraty vhodné v rdmci techniky Spachtlovani pro tvorbu efektu a pro malovani Sablon.

Slozeni:
Voda, Selakové mydlo, mydlo z pfirodnich pryskyfic, vCeli vosk, karnaubsky vosk, metylceluléza, mineralni pigmenty,
benzisothiazolinon, pyrithion zine¢naty. Obsah VOC <1 g/I. Limitni hodnota EU max. 30 g/I (kategorie "a" od 2010).

Zpracovani:
VSechny pigmentové koncentraty 668 miZzete dle libosti vzajemné smichat. Pro zaruéeni rovnomérného poskytnuti barvy
musi byt pigmentové koncentraty 668 velmi peclivé zamichany do barveného produktu.

Doba schnuti:
Viz Technicky list vyrobku, ktery ma byt obarven.

Velikost baleni a spotieba:
Rdzné podle Gcelu pouZiti a pozadované intenzité barvy.

baleni

0,1l

0,51

Skladovani a trvanlivost:
Uchovavejte na chladném, suchém misté v uzaviené nadobé. Chrate prfed mrazem!

Likvidace:
Evropsky katalog odpadl (EAK/EWC) 08 01 20.

Redici a ¢istici prostredky:

Voda a LEINOS Rostlinné mydlo 930. Vyrobek je pfipraven k pfimému pouziti.
Standardni véty o nebezpecnosti:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. MdZe vyvolat alergickou reakci.

Na vyzadani je kodispozici bezpec¢nostni list.
Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte aerosoly nebo milhu.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Uchovavejte mimo dosah déti.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.
Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

Pro dosazeni optimalnich vysledk( dbejte pokynd v technickych listech u vdech pouZivanych produktd. Tyto
informace jsou zaloZeny na stavu nasich soucasnych poznatk( a zkuSenosti, nezajistuji véak zadnou zaruku o
vlastnostech produktu a nezakladaji Zadny pravni smluvni vztah. Zverejnénim tohoto technického listu ztrati
vSechny predchozi informace svoji platnost.
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