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Bylinny nabytkovy balzam LF
911 Naturfarben

Bez rozpoustédel. Pecujici a Cistici pripravek na olejované a voskované
povrchy.

Oblast pouziti:

Ke snadnému a rychlému zuslechténi predem navoskovanych a naolejovanych
interiérovych ploch. Ponechava oteviené péry. Nevhodny na podlahy a
namahané plochy!

Technické vlastnosti:

Rychlé a snadné zpracovani. Prirodni oleje proniknou hluboko do drfeva. Udrzuji
jej zdravé a pruzné a brani vysychani. Dobré osvézeni pro jiz oSetrené drevo.
Neni nutné zadné prebrouseni pfi nasledné péci. Zadny nepfijemny zapach.
Odolnost proti slindm a potu podle DIN 53160, testovano na migracni chovani
podle DIN EN 71, ¢ast 3.

Barevny odstin:
Bezbarvy.

Slozeni:

Lnény olej, svétlicovy olej, bentonitovy jil, olej z vlasskych ofechd, vareny
tungovy olej, karnaubsky vosk, vceli vosk, kyselina kfemicita, bentonit, susidla
(oSetrujici produkt, nepodléhd smérnici Deco Paint).
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Zpracovani: .
Na povrch ndbytku naneste ¢istym, mékkym hadrikem tenkou vrstvu ve sméru _ Kréuter-
vléken, resp. struktury. V pfipadé nabytkovych povrchti, které nebyly odetfeny Rtobelpolir Loy

produkty LEINOS, vyzkousejte vyrobek na nendpadném misté z diivodu

R sus GO : _-_r-."F

Velikost baleni a spotieba:

Cca 3 -5 ml/m?

baleni vystaci na...*
0,25l Podle povrchu

* primérna spotreba na jednu vrstvu

Skladovani a trvanlivost:
Origindlné uzavrené balenf je stabilni minimalné 2 roky. Uchovavejte na chladném, suchém misté v uzaviené nadobé.

Likvidace:

V souladu s mistnimi, drednimi predpisy. Suché zbytky vyrobku mohou byt pfedény do komunalniho odpadu. Kéd opadu:
EAK/EWC 08 01 12

Redici a ¢istici prostiedky:

K ¢idténi nastrojti pouzijte LEINOS Redidlo 200.

GISCODE:
M-KHO5

Standardni véty o nebezpecnosti:
Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:



Uchovavejte mimo dosah déti.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi predpisy.

Pracovni materidly napusténé produktem, jako napf. Cistici hadry, houbicky, brusny prach apod. s nezaschlym olejem,
uchovejte neprodysné uzavrené v kovovych nddobach nebo ve vodé, a poté zlikvidujte. V jiném pripadé existuje nebezpeci
samovzniceni z ddvodu obsahu rostlinného oleje. Samotny produkt neni samozapalny. Béhem schnuti dbejte o dostate¢nou
ventilaci. Z dGvodu pouZitych prirodnich surovin se mlze vyskytovat zapach typicky pro tento druh vyrobku. Pfi pouZiti
strikacich pistoli noste schvalenou ochranu dychacich cest. Pfi brouseni noste masku chranici proti jemnému prachu!

Pro dosazeni optimalnich vysledkd dbejte pokynl v technickych listech u véech pouzivanych produktl. Tyto
informace jsou zaloZeny na stavu nasich soucasnych poznatk( a zkusenosti, nezajistuji véak zadnou zaruku o
vlastnostech produktu a nezakladaji zadny pravni smluvni vztah. Zverejnénim tohoto technického listu ztrati
vSechny predchozi informace svoji platnost.
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